
Honewell Rückspülfilter, mit und ohne 
Druckminderer, Anschluss ¾“ bis 1 ¼“ 
Verschraubungen, zum Schutz Ihrer 

Hausinstallation.
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Honeywell F und FK Rückspülfilter / Hauswasserstation

A

B

A
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Anschlussgröße R 3/4” 1” 1 1/4”

Gewicht ca. (kg) 2,9 3,5 3,8

Baumaße (mm) 
Höhe A
Breite B

Tiefe

395
155
150

395
175
150

395
195
150

kvs-Wert 5,5 6,0 6,5

Betriebstemp. max. 30 °C

min. Betriebsdruck 1,5 bar

max. Betriebsdruck 16,0 bar

DVGW zertifiziert DW-9311AT2316

Anschlussgröße R 3/4” 1” 1 1/4”

Gewicht ca. (kg) 2,7 3,2 3,6

Baumaße (mm)
Höhe A
Breite B

Tiefe

324
155
150

324
175
150

324
195
150

kvs-Wert 7,8 8,8 10,0

Durchfluss bei p=0,2 
bar (m3/h)

3,5 4,0 4,5

Betriebstemp. max. 30 °C

min. Betriebsdruck 1,5 bar

max. Betriebsdruc 16,0 ba

DIN/DVGW zertifiziert NW-9301BO0224

Primus FK Hauswasserstation

Primus F Rückspülfilter

Wasserfilter
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